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TECHNISCHE DATEN

Modell HS 303016

GesamtmalB 4.960 x 2.200 x 2.015 mm

InnenmalBe 3.000 x 1.600 x 270 mm

Gesamtgewicht 3.000 kg

Nutzlast 2.340 kg 7
Bereifung 14 Zoll )

SERIENAUSSTATTUNG

GeschweiBte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech,
Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Riickfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm)
stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem
Gitterbelag sowie integrierten StiitzfiiBen

Zurringe im AuBenrahmen montiert 12 Stiick (6 Paar) bei 3000 mm
und14 Stlick (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlange, Zugkraft 1000 kg
pro Zurring

Stiitzrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflligel

Bei Fragen rufen Sie uns an +49 821 24929-959 (Mo bis Fr: 9 - 17 Uhr), schreiben Sie uns eine E-Mail vertrieb@humbaur.com oder lesen Sie unsere FAQ. Zum
Aktionspreis direkt kaufen: *Aktionspreis inkl. gesetzlicher MwsSt., zzgl. Materialteuerungszuschlag (3 % vom Anhangerpreis), zzgl. Ubergabepauschale (5,9 % vom
Anhéngerpreis und Zubehdrpreis) und zzgl. Fahrzeugpapiere (41,65 Euro inkl. gesetzlicher MwSt.). Die Abholung erfolgt ab Werk (die Ubergabe erfolgt bei der
Humbaur GmbH, Mercedesring 1, 86368 Gersthofen). Die technischen Daten verstehen sich als ungefédhre Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne

T T R LI o T T A TORE AN SN B JUAC S T DA S T T SN S N AT DY P S NS AN TP AN [ TT T AU PO Y < T AP S S SRV S o RS 1 u



http://www.tcpdf.org

